












Cámara IP

CÁMARA IP

ADSL

ADSL INALÁMBRICO

ROUTER INALÁMBRICO

MODEL NO.

TL-SC3130G

TD-8810

TD-W8960N

TL-WR941ND

DESCRIPTIONS

Cámara inalámbrica de vigilancia con audio de doble vía.

Router ADSL2+ Ethernet 1 Puerto 

Modem Router ADSL2+ InalÆmbrico 300M 

Router InalÆmbrico Avanzado N

Cámara IP

Las nuevas cÆmaras de vigilancia IP de TP-LINK (TL-SC3130G & TL-SC3130) tienen precio razonable, cuentan con una interfaz amigable con el 
usuario y soportan conexiones de red alÆmbrica e inalÆmbrica de fÆcil instalación. El escaneo progresivo de la cÆmara permite captar imÆgenes 
nítidas de objetos en movimiento que las tØcnicas tradicionales de escaneo entrelazado no pueden lograr, reduciendo así el aspecto borroso y 
distorsionado de las imÆgenes debido al movimiento y los bordes mellados de las imÆgenes grabadas obteniendo una imagen de calidad 
excepcional. Ya sea para vigilar su hogar o su negocio, usted puede monitorear a nivel local o remoto la seguridad de su familia y su propiedad en 
cualquier lugar y momento con estos nuevos productos innovadores de TP-LINK.

Cámara IP

Conectividad Inalámbrica
Funciona en redes inalÆmbricas de 54Mbps, el modelo TL-SC3130G brinda 
mayor �exibilidad de instalación permitiendo instalarlo en lugares antes 
inaccesibles como techos o paredes.

Soporte de 3GPP
3GPP (3rd. Generation Patnership Project) brinda una manera conveniente 
y �exible de monitoreo remoto de su casa u o�cina desde cualquier lugar 
dentro de un Ærea de servicio 3G/GPRS de telØfono móvil.

Doble formato de video
Transmite simultÆneamente en formatos MPEG-4 y MJPEG: El video 
MPEG-4 con ancho de banda e�ciente es bueno para grabaciones y vistas 
remotas, mientras que el video MJPEG de alto tasa de transferencia de bits 
es ideal para al monitoreo local. 

Audio de Doble Vía
Un altavoz adjunto al puerto de Audio permitirÆ que los usuarios 
escuchen y hablen a nivel remoto como si estuviesen frente a frente. 
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Suporta 3GPP 

Salida Híbrida Analógica / Digital 

Compresión MPEG-4 provee baja latencia en video streaming (video en línea)

Controla simultÆneamente una red de hasta 16 cÆmaras 

TL-SC3000
Cámara de Vigilancia 3GPP

Diseæo compacto e impecable. 

Brinda conectividad inalÆmbirca de 54Mbps.

La compatibilidad con 3GPP permite ver video en vivo desde telØfonos 3G. 

Audio Bi-directional que permite al usuario, desde su ubicación, conversar 

con personas vistas remotamente desde su cÆmara. 

Transmisión simultÆnea en doble formato de video MPEG-4 y MJPEG para 

optimizar la grabación remota y vigilancia local. 

Software que permite para administrar hasta 16 cÆmaras.

TL-SC3130G

Cámara inalámbrica de vigilancia 
con audio de doble vía

Diseæo compacto e impecable 

La compatibilidad con 3GPP permite ver video en vivo desde telØfonos 3G. 

Audio Bi-directional que permite al usuario, desde su ubicación, conversar 

con personas vistas remotamente desde su cÆmara. 

Transmisión simultÆnea en doble formato de video MPEG-4 y MJPEG para 

optimizar la grabación remota y vigilancia local. 

Software que permite para administrar hasta 16 cÆmaras.

TL-SC3130

Cámara de vigilancia 
con audio de doble vía

Legend

10/100M Ethernet

TL-WR941ND

TD-8810

TD-W8960N
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TP-LINK también cuenta con el Kit básico de Powerline Ethernet de 200Mbps que 
incluye dos TL-PA201, para su conveniencia. 

TP-LINK también cuenta con el Kit básico de Powerline Ethernet de 85 Mbps que 
incluye dos TL-PA201, para su conveniencia. 
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Powerline

Los adaptadores Powerline Ethernet de TP-Link proporcionan una 
nueva solución para el estilo de vida del segmento SOHO. Con sólo 
enchufar los adaptadores en los tomacorrientes existentes, 
utilizando el cableado eléctrico existente y totalmente plug & play 
construirá un entorno para compartir Internet, disfrutar de 
aplicaciones de video en línea, jugar juegos en red y transferir 
archivos sobre la plataforma Powerline. Con el Soporte de QoS 
(Calidad de Servicio) y encriptación AES potenciada, los 
adaptadores Powerline Ethernet de TP-Link hacen posible construir 
una red con�able y segura que cubra  toda su casa.

Aplicaciones Libres de Cables
Los adaptador Powerline Ethernet de TP-Link son ideales para las casas 
con cableado eléctrico existente para crear o extender una red, ahora ya 
no tiene que preocuparse por el cableado de red.

Extienda su Red
Conecte un adaptador Powerline Ethernet de TP-Link a un Access Point 
Inalámbrico para extender su red a los lugares más inaccesibles de su 
casa. Usted puede también expandir su red conectando el adaptador 
Powerline Ethernet de TP-Link a un switch y proveer de una conexión 
Ethernet de alta velocidad a varios dispositivos en un mismo ambiente. 

Online Gaming & Audio/Video Streaming
Los adaptadores Powerline Ethernet de TP-Link tienen incorporadas 
características de calidad de Servicio (QoS) las cuales permiten jugar 
juegos en línea sin experimentar retardos, aplicaciones de audio / video 
simultaneas y de otros requerimientos para aplicaciones en tiempo real.

Powerline

Tasa de Transmisión de Datos alta hasta 200Mbps, ideal para aplicaciones de 

video HD.

Cuenta con 01 puerto de red Ethernet.

Soporta Administración IGMP para transmisiones , optimiza IP multicast.

QoS asegura la calidad de las aplicaciones sensibles de ancho de banda como 

voz, video y juegos en línea.

Se puede conectar el Powerline a la red Ethernet, sólo presionando un botón .

La potente encriptación AES de 128 bits asegura privacidad y seguridad en sus 

comunicaciones entre adaptadores Powerline.

Bajo consumo de energía eléctrica.

Soporta Windows® Vista™.

TL-PA201
Adaptadores Powerline Ethernet de 200Mbps

Tasa de Transmisión de Datos alta hasta 85Mbps.

Soporta Administración IGMP para transmisiones , optimiza IP multicast. 

QoS asegura la calidad de las aplicaciones sensibles de ancho de banda como 

voz, video y juegos en línea.

La potente encriptación DES de 56 bits asegura privacidad y seguridad en sus 

comunicaciones entre adaptadores Powerline.

Bajo consumo de energía eléctrica.

Compatible con las versions anteriores al estándar HomePlug 1.0.

Soporta Windows® Vista™.

TL-PA101
Adaptadores Powerline Ethernet de 85Mbps

POWERLINE

Media Converter 10/100MMedia Converter Gigabit

MC100CM
Media Converter 10/100M SC Multimodo

1 conector SC para �bra óptica y 1 conector RJ45 para cable UTP.

Trabaja a 1000Mbps en el modo Full-Duplex, en puertos TX y FX.

Soporta �bra óptica multimodo, operando hasta 0.5 Km.

MC200CM
Media Converter Gigabit SC Multimodo

1 conector SC para �bra óptica 100M y 1 conector RJ45 para cable UTP 10/100M.

Soporte de las funciones “Link Fault Pass Through” y “Far End Fault”.

Incluye botón de conmutación para modos de transferencia Half Duplex / Full

Duplex para el puerto FX.

Soporta �bra óptica multimodo operando hasta 2 Km.

MC110CS
Media Converter 10/100M SC Monomodo

1 conector SC para �bra óptica y 1 conector RJ45 para cable UTP.

Trabaja a 1000Mbps en el modo Full-Duplex, en puertos TX y FX.

Soporta �bra óptica monomodo operando hasta 15 Km.

MC210CS
Media Converter Gigabit SC Monomodo 

1 conector SC para �bra óptica 100M y 1 conector RJ45 para cable UTP 10/100M.

Soporte de las funciones “Link Fault Pass Through” y “Far End Fault”.

Incluye botón de conmutación para modos de transferencia Half Duplex / Full

Duplex para el puerto FX.

Soporta �bra óptica multimodo operando hasta 20 - 60 Km.

MC111CS / MC112CS (Usado en Pares)
Media Converter WDM 10/100M SC Monomodo

1 conector SFP para �bra óptica y 1 conector RJ45 para cable UTP.

Trabaja a 1000Mbps en el modo Full-Duplex, en puertos TX y FX.

Opera hasta 0.55 Km en �bra multimodo y hasta 10 Km para �bra monomodo.

MC220L
Media Converter Gigabit SFP

1 conector SC para �bra óptica 100M y 1 conector RJ45 para cable UTP 10/100M.

Soporte de las funciones “Link Fault Pass Through” y “Far End Fault”.

La tecnología WDM permite transmitir y recibir datos a través de una sola �bra.

Soporta �bra monomodo, operando hasta 20-60 Km.

TR-966D
Media Converter WDM 10/100M SC Monomodo

2 conectores SC para �bra óptica 100M y 2 conectores RJ45 para cable UTP 10/100M.

La tecnología WDM permite transmitir y recibir datos a través de una sola �bra.

Soporta �bra monomodo, operando hasta 20-60 Km.

Media 
Converter



Módulos SFP

MODELO

DESCRIPCIÓN 

CABLE

TIPO DE FIBRA

MÁX. ALCANCE  

ESTÁNDAR

TASA DE TRANSFERENCIA DE DATOS 

TIPO DE PUERTO 

LONGITUD DE ONDA

SOPORTE DE ENERGÍA 

EMISIÓN & MEDIO AMBIENTE

TL-SM311LS

Módulo SFP monomodo 

Fibra Monomodo 

9/125 um Monomodo 

10 Km

IEEE 802.3z

1 Gbps

LC

1310 nm

3.3 V

CE, FCC

TL-SM311LM

Módulo SFP Multimodo 

Fibra Multimodo

50/125um ó 62.5/125um Multimodo

550 m

IEEE 802.3z

1 Gbps

LC

850 nm

3.3 V

CE, FCC

SFP
El módulo SFP (Small form-Factor Pluggable) es un transceiver óptico para comunicaciones ópticas en aplicaciones de telecomunicaciones y transmisión de datos. 
Conecta la placa o tarjeta madre de dispositivo de red (como un  switch, router o dispositivo similar) a una �bra óptica o cable UTP. 

WDM
En comunicaciones de �bra óptica, la tecnología Wavelength-Division Multiplexing (WDM) multiplexa múltiples portadoras de señal óptica sobre una sola �bra óptica 
utilizado diferentes longitudes de onda de luz láser para llevar diferentes señales, permitiendo que se multiplique la capacidad de transmisiones y las comunicaciones 
bidireccionales sobre un hilo de �bra óptica.

Módulos SFP
Un adaptador de red es un dispositivo para el hardware de la computadora el cual está diseñado para hacer posible que las computadoras se comuniquen entre ellas a 
través de una red. De acuerdo al modelo OSI trabaja en la capa 1 (física) y en la capa 2 (capa de enlace de datos) pues brinda acceso físico para conectarse a la red y 
proporciona un sistema de direccionamiento de bajo nivel mediante el uso de direcciones MAC.

Adaptador de Red

Transceiver Gigabit Mini GBIC SFP

Adaptador de Red 10/100M

MODELO

DESCRIPCIÓN

CABLE

TIPO DE FIBRA

MÁX. ALCANCE  

ESTÁNDAR

TASA DE TRANSFERENCIA DE DATOS 

TIPO DE PUERTO 

LONGITUD DE ONDA

SOPORTE DE ENERGÍA 

EMISIÓN & MEDIO AMBIENTE

TL-SM221A

Módulo SFP WDM Bi-Directional 
100 Base-BX 

Fibra mononodo

9/125 um  monomodo 

15 Km

IEEE 802.3z

155Mbps

LC

TX: 1550nm RX: 1310nm

3.3V

CE, FCC

TL-SM221B

Módulo SFP WDM Bi-Directional 
100 Base-BX 

Fibra mononodo

9/125 um  monomodo 

15 Km

IEEE 802.3z

155Mbps

LC

TX: 1310nm RX: 1550nm

3.3V

CE, FCC

TL-SM321A

Módulo SFP WDM Bi-Directional 
1000 Base-BX

Fibra mononodo

9/125 um  monomodo 

10 Km

IEEE 802.3z

1.25Gbps

LC

TX: 1490nm RX: 1310nm

3.3V

CE, FCC

TL-SM321B

Módulo SFP WDM Bi-Directional
1000 Base-BX

Fibra mononodo

9/125 um  monomodo 

10 Km

IEEE 802.3z

1.25Gbps

LC

TX: 1310nm RX: 1490nm

3.3V

CE, FCC

Transceiver WDM SFP

Adaptadores 
de Red
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TG-3269

Adaptador de Red Gigabit PCI

32-bit PCI

10/100/1000Mbps

×

√

NetWare 4.x, 5.x, 6.x, 

Linux

CE, FCC

Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista, 

TG-3468

Adaptador de Red Gigabit PCI

32-bit PCI

10/100/1000Mbps

√

√

Windows 98SE/Me/2000

Linux

CE, FCC

/XP/XP64, Vista, 

TG-5269

Adaptador de Red Gigabit CardBus

32-bit CardBus

10/100/1000Mbps

×

×

Windows 98SE/Me/2000

Linux

CE, FCC

/XP/XP64, Vista, 

MODELO

DESCRIPCIÓN 

INTERFACE

PUERTO DE RED

WAKE-ON-LAN

ARRANQUE REMOTO

SISTEMA OPERATIVO
 

EMISIÓN & MEDIO AMBIENTE

Adaptador de Red Gigabit

TF-3239D

Adaptador de Red 10/100M PCI

32-bit PCI

10/100Mbps

√

NetWare 3.x, 4.x,

Linux

CE, FCC

 Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista, 

TF-3239DL

Adaptador de Red 10/100M PCI

32-bit PCI

10/100Mbps

×

NetWare 3.x, 4.x,

Linux

CE, FCC

 Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista, 

TF-5239

Adaptador de Red 10/100M CardBus

32-bit CardBus

10/100Mbps

×

NetWare 3.x, 4.x,

Linux

CE, FCC

 Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista, 

TF-3200

Adaptador de Red 10/100M PCI

32-bit PCI

10/100Mbps

√

NetWare 3.x, 4.x, 

Linux

CE, FCC

Adaptador de Red 10/100M

Modelo                 

Descripción 

Interface

Puerto de Red

Arranque Remoto

Sistema Operativo

Emisión & Medio Ambiente

Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista, 
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Premios

TP-LINK es proveedor global de productos para redes en el segmento SOHO y el No. 1 
en participación del mercado en China con productos disponibles en mas de 50 
países para decenas de millones de clientes. Comprometidos a ofrecer un alto nivel 
en  Investigación y Desarrollo,  una Producción Efectiva y una estricta Administración 
de Calidad, TP-LINK sigue suministrando productos de red ganadores de premios en 
productos Inalámbricos, ADSL,  Routers, Switches, Media Converters y Adaptadores 
de Red para usuarios �nales del mundo entero. 

En base a la con�anza de decenas de millones de clientes, TP-LINK está creciendo 
para convertirse en uno de los proveedores más competitivos de productos de redes 
con aspiraciones a estar entre las 3 marcas principales en esta categoría esforzándose 
cada día por aumentar su participación en el Mercado Mundial con el �n de servir 
mejor a nuestros clientes con productos que hagan más fácil su vida.

Para más información sobre TP-LINK, por favor visite nuestro website: 
www.tp-link.com

Acerca de 
TP-LINK

Acerca de TP-LINK
TD-W8920G recibió el premio 

“Best Pro�t” (El más Rentable) 

de PC World Computer´s Test 

Lab de Polonia

TL-WR941ND y TL-WN821N 

recibieron el premio "4 Star 

Award- 2008" de PC  

Magazine de Singapur

TL-WR841ND ganó en 

Hong Kong el premio 

“e-zone Choice – 2008”

TD-W8920G gana el premio 

al “Mejor de su Clase” 

(“Best in Class”) de Techlabs

Laboratory  en Rusia, 2008

TL-WR543G gana el premio al 

“Mejor Diseño” de Techlabs 

Laboratory  en Rusia, 2008

TL-WR841N gana el premio 

“Test Winner” de PC’s World 

en Hungría , 2008 

TL-WR642G recibió el premio 

a la “Mejor Compra” otorgado 

por la revista Home PC de 

Ucrania, 2009.

TL-WR841ND obtuvo el 

premio al “Editor`s Awards” 

de la revista PC3 de 

Hongkong, 2009.

TL-WR941ND gana el premio 

“MEJOR CALIDAD/PRECIO de 

Next Magazine de Polonia, 

2009.

TL-WR941ND es muy 

recomendado por la Revista 

APC de Australia, 2008.

TD-W8910G ganó el premio 

al “Mejor Precio / Calidad” de 

PC Format, Polonia, 2007 

TL-WR841ND gana el premio 

“Valor PC3” en Hong Kong, 

2007.

TL-WR340GD es la “Mejor 

Compra” del 2007 de PC 

Station Magazine, Hong Kong

TL-SL2210WEB recibió el 

premio al “Mejor Desempeño/

Precios” de Techlabs 

Laboratory  en Rusia, 2008

La revista PC User otorgó al 

modelo TD-W8920G su “Premio a 

la Mejor Compra” en Australia, 

2008. 

TL-WR642G gana el Premio 

de Plata que otorga Hardware 

Magazine de Singapur el 2008. 

TL-WR941ND ganó el Premio 

“PC3 Value Award” otorgado 

por la Revista PC3 en 

Hong Kong ,2008

TL-WR543G ganó el Premio al 

Producto IT del Año 2007 en 

la República Checa.

TL-WR642G ganó el premio a 

la “Mejor Compra” de 

Computer Shopper del Reino 

Unido en el año 2007.

TL-WR641G+ ganó el premio 

“Elección del Editor” de PC 

Weekly en el 2007, Hong Kong

TL-WR641G ganó el premio 

“Recomendado” de PC Market 

en el 2007, Hong Kong

TL-WR340GD se distingue 

como el “Elegido” de la 

Revista CPU Magazine 

Editors de Hong Kong, 2007

TL-WR642G ganó el premio 

“Recomendado” de PC World 

en el 2006, Australia

TL-WR541G ganó el premio al 

“Mejor Valor” de Australian 

Personal Computing Magazine 

en el 2006


